
S E L B S T K L E B E N D ES E L B S T K L E B E N D E
A N K E R P L A T T E  A U SA N K E R P L A T T E  A U S

M E T A L LM E T A L L

Vereinfachen Sie Ihren Installationsprozess
und sparen Sie Zeit und Mühe

Haftungsausschluss

ACHTUNG: Die Montageplatte muss mit mindestens einer Schraube/Dübel sicher an
der Wand befestigt werden. Valiryo übernimmt KEINE Garantie nur für die
selbstklebende Installation.

Produktverwendung: Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Valiryo-3M
liegen und ausschließlich im Wissen und in der Kontrolle des Benutzers liegen,
können die Verwendung und Leistung eines Valiryo-3M-Produkts in einer
bestimmten Anwendung beeinflussen. Angesichts der Vielzahl von Faktoren, die die
Verwendung und Leistung eines Valiryo-3M-Produkts beeinflussen können, ist der
Benutzer allein dafür verantwortlich, das Valiryo-3M-Produkt zu bewerten und
festzustellen, ob es für einen bestimmten Zweck geeignet ist und für die
Anwendungsmethode des Benutzers geeignet ist.
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Markieren Sie die Position der Platte an der Wand.

P L A T Z I E R E N  S I E  D I E  M E T A L L P L A T T E  I NP L A T Z I E R E N  S I E  D I E  M E T A L L P L A T T E  I N
I H R E R  P O S I T I O NI H R E R  P O S I T I O N

B O H R E N  S I E  E I N  L O C H  F Ü R  E I N E  S I C H E R EB O H R E N  S I E  E I N  L O C H  F Ü R  E I N E  S I C H E R E
M E C H A N I S C H E  B E F E S T I G U N GM E C H A N I S C H E  B E F E S T I G U N G

H A F T V E R M I T T L E R  3 M - A P 1 1 1H A F T V E R M I T T L E R  3 M - A P 1 1 1
A K T I V I E R E NA K T I V I E R E N

T R A G E N  S I E  D E N  H A F T V E R M I T T L E RT R A G E N  S I E  D E N  H A F T V E R M I T T L E R
3 M - A P 1 1 1  A U F3 M - A P 1 1 1  A U F

E N T F E R N E N  S I E  D E NE N T F E R N E N  S I E  D E N
P A P I E R S C H U T Z  V O N  D E NP A P I E R S C H U T Z  V O N  D E N
K L E B E S T R E I F E N  U N D  E R H I T Z E NK L E B E S T R E I F E N  U N D  E R H I T Z E N
S I E  D E N  K L E B E RS I E  D E N  K L E B E R

Auf die markierte Stelle auftragen
1 5  -  2 0

S E K U N D E N

R E I N I G E N  S I E  D I E  M A R K I E R T ER E I N I G E N  S I E  D I E  M A R K I E R T E
O B E R F L Ä C H E  I N  E I N E  R I C H T U N GO B E R F L Ä C H E  I N  E I N E  R I C H T U N G

Verwenden Sie 3M VHB Feuchttücher oder
Isopropylalkohol.
Reinigen Sie mit Bewegungen in eine Richtung
und vermeiden Sie kreisende Bewegungen.
Lassen Sie die Oberfläche trocknen.
Das Ergebnis sollte eine trockene, staub- und
fettfreie Oberfläche sein.

1.

2.

3.
4.

Wählen Sie die am besten geeignete Stelle auf
der Metallplatte aus, um ein Loch zu bohren und

die Installation mechanisch zu befestigen

Aktivieren Sie den Kleber, indem Sie den
Behälter biegen, bis Sie ein „Klack“ hören.“
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Am besten an der Fuge zwischen Ihren Fliesen



8 A

9

1 0
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M I T  E I N E R  S P A C H T E L R O L L EM I T  E I N E R  S P A C H T E L R O L L E
O . Ä .  D R U C K  A U F  D A S  B L E C HO . Ä .  D R U C K  A U F  D A S  B L E C H
A U S Ü B E N .A U S Ü B E N .

W A R T E N  S I E ,  B E V O R  S I E  D E N  V A L I R Y O -W A R T E N  S I E ,  B E V O R  S I E  D E N  V A L I R Y O -
K Ö R P E R T R O C K N E R  A U F S T E L L E NK Ö R P E R T R O C K N E R  A U F S T E L L E N

Der Kleber benötigt für eine vollständige
Haftungsentwicklung/Aushärtung insgesamt 72
Stunden bei Raumtemperatur in trockener und
warmer Umgebung. 50 % der Haftung werden
nach ca. 10 Minuten erreicht. 

1  M I N U T E

NICHT EMPFEHLENSWERT1.

Setzen Sie die Muttern auf jede Schraube. ZIEHEN SIE NICHT ALLE FEST,
sondern platzieren Sie sie einfach am Ende der Schraube.
Hängen Sie das Luftpaneel an die unteren 2 Schrauben.
Hängen Sie die Motoreinheit an die beiden oberen Schrauben.
Führen Sie das Flachbandkabel durch den Schlitz im Luftpanel. Jetzt
können Sie die Muttern festziehen, um Valiryo zu sichern

1.

2.
3.
4.

S O B A L D  D I E  V O L L S T Ä N D I G E  H A F T U N G  E R R E I C H T  I S T ,S O B A L D  D I E  V O L L S T Ä N D I G E  H A F T U N G  E R R E I C H T  I S T ,
S C H L I E S S E N  S I E  D I E  I N S T A L L A T I O N  A BS C H L I E S S E N  S I E  D I E  I N S T A L L A T I O N  A B

M I T  E I N E R  S P A C H T E L R O L L E  O . Ä .M I T  E I N E R  S P A C H T E L R O L L E  O . Ä .
D R U C K  A U F  D A S  B L E C HD R U C K  A U F  D A S  B L E C H
A U S Ü B E N .A U S Ü B E N .

P L A T Z I E R E N  S I E  D I E  M O N T A G E H I L F EP L A T Z I E R E N  S I E  D I E  M O N T A G E H I L F E
P A S S G E N A U  A U F  D E R  M A R K I E R T E NP A S S G E N A U  A U F  D E R  M A R K I E R T E N
F L Ä C H EF L Ä C H E

7 2  S T D

Befestigen Sie die Sicherheitsschraube in dem Loch, das Sie in Schritt 2 gebohrt haben.1.
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           Messen Sie vom Boden bis zur Unterkante der Montagehilfe 176 cm. Positionieren Sie die
Montagehilfe mithilfe einer Wasserwaage genau. Anschließend zeichnen Sie mit einem Bleistift den
Umriss der Montagehilfe nach. Bitte achten Sie auf eine genaue Ausrichtung.

              Oberflächenreinigung: Stellen Sie sicher, dass alle Spuren von Silikon, Fett, Rost usw.
vollständig entfernt wurden. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Montagehilfe angebracht
werden soll. Reinigen Sie den Bereich zunächst gründlich mit Isopropylalkohol und einem sauberen
Mikrofasertuch. Bitte beachten Sie, dass die Montagehilfe nur auf vollkommen glatten Oberflächen
angebracht werden kann:

1

                   
                  Der 3M™ Adhesion Promoter 111 ist eine Hochleistungslösung auf Basis von Isopropylalkohol,
die speziell zur Verbesserung der Haftung von 3M™ VHB™ Tapes entwickelt wurde. Aktivieren Sie den
Haftvermittler 3M-AP11. Seine Isopropylalkohol-Formel gewährleistet eine schnelle Trocknung
innerhalb einer Minute, was eine optimale Verarbeitungszeit ermöglicht und Ausfallzeiten minimiert.
Im Gegensatz zu vielen anderen Chemikalien auf Alkoholbasis verströmt es einen nicht
unangenehmen Geruch. Liegt die Raumtemperatur unter 23°C, lassen Sie die gereinigte Oberfläche
(Fliesen) bitte 5 Minuten lang vollständig trocknen. Alternativ kann auch ein handelsüblicher
Haartrockner verwendet werden, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.“

4 - 5

Zulässige glatte Oberflächen: Fliesen, Porzellan, Marmor, Granit oder Glas.
Niemals auf unebenen oder grob strukturierten Fliesen, Schiefer, gestrichenen
oder lackierten Wänden oder lackiertem Holz verwenden

3

VORSICHT! Vermeiden Sie beim Reinigen kreisende Bewegungen. Halten Sie
beim Auftragen des Grundierstifts immer eine horizontale oder vertikale
Ausrichtung entlang der markierten Außenkanten ein.

                 Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen auf der Rückseite der Montagehilfe.
Bitte achten Sie darauf, die freiliegenden Klebestreifen NICHT mit den Fingern zu berühren. Erhitzen
Sie die freigelegten Klebestreifen mit einem handelsüblichen Haartrockner etwa 15 bis 20 Sekunden
lang. Positionieren Sie die Montagehilfe GENAU auf der markierten Fläche und drücken Sie die
Montageplatte fest darauf

6 - 7

                    Üben Sie mit einem Rollspachtel oder einem ähnlichen Werkzeug festen Druck (2 kg/cm²)
aus. Labortests haben gezeigt, dass Druck mit den Fingern für bestimmte Fliesenoberflächen aufgrund
ihrer Geometrie und Beschaffenheit nicht geeignet ist. Lassen Sie dem Klebeband ausreichend Zeit,
eine starke Verbindung aufzubauen. 50 % der Haftung werden innerhalb von 10 Minuten erreicht,
während die volle Haftung nach 72 Stunden bei Raumtemperatur in trockener und warmer Umgebung
erreicht wird.

8 - 9

             Installieren Sie die Sicherheitsschraube als letzten Schritt der in Schritt 2 beschriebenen
mechanischen Installation.
Setzen Sie die Muttern auf jede Schraube, ziehen Sie sie jedoch NICHT vollständig fest. Positionieren
Sie sie einfach am Ende jedes Bolzens.
Hängen Sie das Luftpaneel an die unteren beiden Schrauben.
Hängen Sie die Motoreinheit an die oberen beiden Schrauben. Führen Sie das Flachbandkabel durch
den Schlitz im Luftpanel.
Jetzt können Sie die Muttern fest anziehen, um Valiryo fest zu fixieren.

1 0

            Sorgen Sie für eine sichere Montage der Platte, indem Sie mindestens eine Schraube oder
einen Dübel verwenden. Valiryo übernimmt KEINE Garantie für Installationen, die ausschließlich auf
Selbstklebung basieren.

2
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A N W E I S U N G E N  Z U R  D E M O N T A G E  D E R
M O N T A G E P L A T T E  

Das Durchschneiden der Klebebandverbindungslinie ist die effektivste Methode zum Trennen der
mit Klebeband verklebten „Selbstklebeanker-Metallplatte“. Diese Aufgabe kann mit einem scharfen
Schneidwerkzeug oder einem feinzahnigen Sägeblatt oder einem strukturierten Draht unter
Verwendung von Flüssigseife als Schmiermittel durchgeführt werden

Ein sehr effektives Werkzeug für diesen Zweck ist das 3M™ SMART Tool
(Side Moulding and Emblem Removal Tool) (Teilenummer 08978). Bei
Verwendung in einem Standard-Luftmeißel schneidet dieses Werkzeug
schnell durch die Mitte des Schaumstoffbandes.

Bei der Demontage bleiben Klebstoffrückstände auf
beiden Seiten der gelösten Materialien zurück. Um
diese Rückstände zu entfernen, lesen Sie bitte den
folgenden Abschnitt:

•Wenn die zusammengebauten Komponenten
höheren Temperaturen standhalten, kann eine
handgehaltene Heißluftpistole verwendet werden,
um das Klebeband lokal zu erhitzen und das
Entfernen zu erleichtern.

E N T F E R N E N  D E S  V H B - T A P E  /  K L E B E S T R E I F E NE N T F E R N E N  D E S  V H B - T A P E  /  K L E B E S T R E I F E N

E N T F E R N U N G  V O N  K L E B E R E S T E NE N T F E R N U N G  V O N  K L E B E R E S T E N

3M™ Stripe-Off-Rad
Das Stripe Off Wheel (Teilenummer 07498) ist eine spezielle Gummischeibe, die an einer
standardmäßigen 3/8-Zoll-Bohrmaschine befestigt wird. Wenn die rotierende Scheibe mit
den Klebstoffresten in Kontakt gebracht wird, hebt sie den Klebstoff von der Oberfläche ab.
Entfernen Sie den Großteil der Klebeschaumrückstände vorher mit einer Spachtel. Nach
diesem Vorgang können Sie mit einem Reinigungstuch den restlichen Schmutz entfernen.

Lösungsmittel
Die Klebereste können mit einem Lösungsmittel angefeuchtet, mit einer
Plastikfolie abgedeckt werden. Das Lösungsmittel 5–15 Minuten einwirken
lassen. Sobald der Kleber weich ist, entfernen Sie ihn mit einem Schaber oder
einer Spachtel. Zu den zu verwendenden Lösungsmitteln gehören:

3M™ Citrus-Basisreiniger
Insekten- und Teerentferner für
Kraftfahrzeuge MEK (Methyl-Ethyl-Keton)
Andere handelsübliche Klebstoffentferner
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