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Duschkabine EX415

Herzlichen Gliickwunsch und vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!
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I BERNSTEINC

stilvall leben

HINWEISE:

Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Aullenkante des Profils
bis zur Auenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A geméaR Zeichnung.

Zu beachten:

' ' Bitte beachten Sie folgende MafRRangaben!
\ \ Maf Duschkabine (Ss';‘,’fekg‘;
90x90x195cm 880mm

N N

Pfeil zeign nach "oben". kein Pfeil, beidseitig
Verwendbar.

Bitte beachten Sie, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle fiir die beidseitige Montage
geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Glaser nicht mit einem
Aufkleber / einer Markierung versehen.




Duschkabine EX415

MONTAGE

1. Setzen Sie die Dichtungen an das Glas

2. Installieren Sie die Wandhalterungen am Glas wie auf dem Bild zu sehen
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stilvall leben

1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schlieen Sie den Ablauf an.

2. Setzen Sie die kleine Gummilippen zwischen Glas und Duschtasse (diese verhindern das Aufkommen von
Spannungen im Glas). Die Uberstande werden nach der Montage mit einem Arbeitsmesser entfernt.

3. Setzen Sie nun die zwei Glaswande mit den montierten Wandhalterungen auf die Tasse, richten Sie diese aus und
markieren Sie die Bohrldscher mit einem Stift an der Wand.
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Duschkabine EX415

Wie auf der Abbildung zu sehen, werden nun die Locher gebohrt und die Dubel eingesetzt.
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stilvall leben

1. Verschrauben Sie nun die festen Glaselemente mit der Wand.
2. Setzen Sie die Schraubenabdeckungen auf die Schrauben der Wandhalterungen.

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die AuRenseite ist mit einer Markierung versehen.
(nicht markierte Glaselemente sind beidseitig montierbar)
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Duschkabine EX415

Installieren Sie die Scharniere an den festen Glaselementen.
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Duschkabine EX415

1. Befestigen Sie nun die Halterungen fiir die Aluschiene auf der Duschtasse.

2. Versiegeln und befestigen Sie die Aluschiene mit Silikon wie auf der Abbildung zu sehen.
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stilvall leben

1. Installieren Sie die Haltestange oben an der Dusche wie abgebildet

2. Befestigen Sie die Magnetdichtung an der Glastir und dem feststehenden Glaselement
3. Befestigen Sie die Dichtung an der Glastur auf der Seite der Scharniere

4. Stecken Sie die Dichtung unten an die Glastir

5. Schrauben Sie den Griff an die Duschtr

6. Versiegeln Sie die Dusche mit Silikon
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