DUSCHKABINE EX409R BERNSTEIN i“‘

MONTAGEANLEITUNG -1V /2018



DE DUSCHKABINE EX409R

Herzlichen Glickwunsch und vielen Dank, dass Sie sich fur den Kauf dieser Duschkabine entschieden

haben!

BENOTIGTES WERKZEUG
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Bleistift Kreuzschrabenzieher Bohrmaschine Mafband Schere
Wasserwaage Sechskantschlissel Silikon Gummihammer

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass einige unserer Duschkabinen Modelle fiir die beidseitige Montage vorbereitet sind.
Die beidseitig verwendbaren Glaser sind in diesem Fall nicht mit einem Aufkleber bzw. einer Markierung versehen.

ZU BEACHTEN:

‘ ' MaR Duschkabine A B

\ \ 800x800x1950mm 785-800mm 785-800mm

900x900x1950mm 885-900mm 885-900mm
1000x1000x1950mm 985-1000mm 985-1000mm

\ \ 800x1000x1950mm 785-8000mm 985-1000mm

900x1000x1950mm 885-900mm 985-1000mm

Pfeile Zeigen naCh Oben Keine Pfeile: 800X1 200X1950mm 785'800mm 1185'1200mm

auf der AuRenseite beidseitig verwendbar. 900x1200x1950mm 885-900mm 1185-1200mm




HINWEISE:
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Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkuschrauber anziehen, nur per Hand.

LIEFERUMFANG
~
i - ]
x1 x1 1940mm  x1 1950mm  x1

x1

~

~

x1
x1

%

JEYIINE
@ > & P Somm
g — < || b—




DE DUSCHKABINE EX409R

MONTAGE

1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schlieBen Sie den Ablauf an.

2. Richten Sie ebenfalls die Profile, wie auf dem Bild unten zu sehen aus und markieren Sie die Bohrlocher mit
einem Stift.

3. Bohren Sie die Locher und verschrauben Sie die Profile. Bitte benutzen Sie ausschlieRlich Diibel, welche fir
lhre Wande geeignet sind.

1950mm

1940mm —
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1. Setzen Sie die kleinen Gummilippen unter die festen Glaselemente (Abbildung 1). Diese verhindern das Entstehen
von Spannungen im Glas. Uberstéande werden vor dem Silikonieren mit einem Cutter entfernt.

2. Schieben Sie nun die festen Glaselemente in das jeweilige Aluminiumprofil.

WICHTIG:
Die Innenseiten der Glaselemente sind nanobeschichtet, die Aulenseiten sind mit einer Pfeilmarkierung versehen.
(Nicht markierte Glaselemente sind beidseitig beschichtet und montierbar.)
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1. Verschrauben Sie die tragenden Scharniere flir die Glastlr mit dem festen Glaselement. Die Drehbolzen zeigen

wie in unserer Darstellung zu sehen nach oben.
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1. Verschrauben Sie die Scharniere der Glastir. Hangen Sie die TUr in das feste Glaselement.

2. Stecken Sie die magnetische Verschlussdichtung auf die Tdr.

3. Bringen Sie die Turinnendichtung an.
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Bitte fligen Sie etwas Silikon in die Schiene tiber dem festen Glas ein.

Befestigen Sie die Stabilisierungsschiene am Wandprofil des vorderen feststehenden Glases.
Schrauben Sie die Arretierungsplatte des feststehenden Glases in das seitliche Wandprofil.
Befestigen Sie die Stabilisierungsschiene am Ende des seitlichen feststehenden Glases.
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Fixieren Sie die Endstlicke und den Schwallschutz unter der Glastir mit Silikon.
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1. Installieren Sie die Dichtungslippe an der Unterseite der Glastr.

2. Versiegeln Sie mit Silikon die Aluminium-Wandprofile und die festen Glaselemente.
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INSTANDHALTUNG

1.
2.

N o o M

Verwenden Sie zum Reinigen von Profilen und Glasern der Duschkabine nur weiche Ticher und klares Wasser.
Verwenden Sie zum Reinigen der Duschkabine keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel.

Bitte verwenden Sie niemals rauhe oder kratzende Gegenstande zum Reinigen. Hartnackige Flecken kdnnen mit
schwach konzentriertem Essig entfernt werden. Anschlieend griindlich mit klarem Wasser abspiilen.

Wischen Sie die Komponenten der Dusche regelmaliig mit einem feuchten Baumwolltuch ab.
Wenn sich die Duschtir nicht sanft schlie®t, wenden Sie sich sofort an einen Spezialisten.
Bitte schlieen Sie die Duschtr nicht mit Gewalt.

Bitte reinigen Sie die Duschkabine nicht mit Toilettenreiniger. Falls versehentlich Toilettenreiniger auf
die Duschabtrennung spritzen sollte, bitte die Stelle umgehend mit klarem Wasser abspulen.
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SICHERHEIT:

Verwenden Sie keine harten oder rauhen Gegenstande zum Reinigen der Duschtir. StoRen Sie nicht mit festen
Gegenstanden an die Duschtir, um Schaden am Produkt und Personenschaden zu vermeiden.

Héngen oder befestigen Sie keine schweren Gegenstande an der Duschkabine.

Offnen Sie die Duschtiir langsam und vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Tiir an Gegenstanden anschlagt und
beschadigt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Duschkabine gut belliftet wird, damit sich kein Schimmel durch Feuchtigkeit bildet oder
unangenehme Gerliche entstehen.

PFLEGE / REINIGUNG:
Kontrollieren Sie die Duschkabine regelmafig.

Reparieren oder tauschen Sie beschédigte Armaturen aus.
Lose oder beschadigte PVC-Dichtungen sofort austauschen, um Wasserschaden zu vermeiden.

Entfernen Sie regelmaRig Staub und Schmutz. Olen Sie regelméRig gleitende oder rollende Teile.

WARNUNG:

Halten Sie sich nicht an der Duschkabine fest und lehnen Sie sich nicht an ihr an, um Stirze und Verletzungen zu
vermeiden.

Vorsicht bei nassem Boden in der Duschkabine.
Lassen Sie keine Kinder, Altere oder korperlich oder geistig beeintrachtigte Personen alleine in die Duschkabine.

Reinigen Sie die Duschkabine regelmaRig, um zu vermeiden, dass Haare oder Schmutz den Siphon verstopfen.

ERKLARUNG:

Diese Bedienungsanleitung dient nur als Referenz. Sie kann abweichende Angaben enthalten, da wir standig an der
Verbesserung unserer Produkte arbeiten. Die beschriebenen Produkte konnen somit jederzeit optimiert werden. Die
Zeichnungen in dieser Anleitung dienen nur zur Verdeutlichung und haben keinen Anspruch auf Aktualitat.




